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Descripcion

Acido inorgdnico en solucion acuosa con efecto corrosivo.

Caracteristicas

e  Producto listo al uso.
e Facil aplicacion.
e  Corrosivo.

Aplicaciones

Por sus caracteristicas abrasivas, este producto se puede utilizar para acelerar el proceso de oxidacion de estructuras metdlicas, asi como, para
crear cierta porosidad en soportes minerales y facilitar el anclaje de posibles capas de pinturas o barnices que se quieran aplicar sobre ellas.

Modo de empleo y Preparacion de Superficies

Las superficies por tratar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, éxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al
soporte.

Aplicar el producto, tal como se presenta en su envase, directamente sobre las superficies a tratar mediante brocha o rodillo. Dejar actuar
durante aproximadamente veinte minutos. Transcurrido este tiempo, aclarar la superficie con abundante agua asegurandose que no quede
resto del producto después del aclarado.

En caso de tratar posteriormente la superficie con pintura o barniz, se recomienda dejar secar totalmente la superficie antes de proceder a su
pintado o barnizado.

Informacion Técnica

Densidad (g/cc) 1,14+0,01 UNE-EN ISO 2811-1
Rendimiento (m%/l y mano) 12+1
Diluyente y limpieza Agua
Presentacion
Litros
Formatos 5 1
Color Incoloro
Cédigo 08.216

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de proteccidn y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los nifios.
En caso de ingestion acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar
seco, fresco, seguro y en posicion correcta. No verter los residuos por el desagiie.

Para mas informacidn consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento maximo recomendado: 24 meses desde la fabricacion en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 52y 352 C.

La informacion facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, asi como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada
preparacion de los soportes, la indebida utilizacion de la pintura y factores ajenos a la misma, asi como la imposibilidad de establecer una descripcion apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar
la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periédicamente la actualizacidn de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte
a priori a nuestro servicio técnico o comercial.
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