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Descripcion

Revestimiento en base agua para la proteccion de los aislamientos térmicos, con excelente resistencia a los agentes
atmosféricos, buena cubricion y extraordinaria elasticidad.

Caracteristicas

. Base agua.

e  Recubrimiento permanentemente elastico.

e  Resistente al envejecimiento.

e  Excelente resistencia a la intemperie y a las radiaciones ultravioletas.
e  Facil de aplicar.

e  Excelente adherencia sobre las superficies a tratar.

Aplicaciones

Por sus excelentes propiedades elasticas, las cuales perduran con el paso del tiempo, su durabilidad y su resistencia a la intemperie la
convierten en la pintura ideal para el recubrimiento y proteccion de los aislamientos térmicos.

Modo de empleo y Preparaciéon de Superficies

Las superficies por pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, 6xido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al
soporte.

Agitar bien el producto hasta su homogeneizacién completa. Aplicar el producto tal como se presenta sin necesidad de diluir.

Superficies nuevas: Aplicacion de una mano de ELASTER dejar secar. Una vez seco aplicar una segunda mano

Superficies pintadas: Si la pintura antigua estd en buen estado, limpiar y aplicar una mano ELASTER. Si |a pintura antigua esta en mal
estado deberd eliminarse y proceder como en superficie nueva.

Se puede aplicar a brocha o rodillo.
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Protector Elastico Térmico

Informacion Técnica

Vehiculo Acetato de vinilo
Densidad (g/cc) 1,28 +0,01 UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises) 20+5 ISO 2555
Rendimiento Total (m?/l) 1,5+0,5 UNE-EN-ISO 6504-3
Secado al Tacto (horas) 1+0,5 UNE-48301
Secado Total (dias) 2,5+0,5 UNE-48301
Repintado (horas) 2,5+0,5 UNE-48301
Limpieza Agua
Contenido Sélidos en volumen (%) 38,175 UNE-48090
Contenido Sdlidos en peso (%) 52+5 UNE-EN ISO 3251
Espesor de pelicula (um) UNE-EN ISO 2808
Granulometria (um) <100 (S1- Fino) EN ISO 1524
COVs (g/1) cat. A/I/BA - limite:140g/| 16,35 1SO 11890-1

*Nota: El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, tefiido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha.

La realizacion de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de muestra responsabilidad.

Presentacion

Litros
F
ormatos 15 4
Color Blanco
Cdédigo 04.210
Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de proteccion y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los nifios.
En caso de ingestion acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar
seco, fresco, seguro y en posicidn correcta. No verter los residuos por el desagtie.

Para mas informacién consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento maximo recomendado: 24 meses desde la fabricacion en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 52y 352 C.

La informacion facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, asi como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada
preparacion de los soportes, la indebida utilizacion de la pintura y factores ajenos a la misma, asi como la imposibilidad de establecer una descripcion apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar
la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periédicamente la actualizacidn de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte
a priori a nuestro servicio técnico o comercial.
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