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Ficha Técnica PALCRIPUR BARNIZ

Barniz de Poliuretano 2 Componentes

VERSION: 2 REV.: (09/11/2023)

Descripcion

Barniz bicomponente de poliuretano alifdtico que reaccionan quimicamente con el catalizador dando lugar a una
pelicula de extraordinaria dureza y resistencia fisicoquimica para la proteccion de pavimentos y estructuras que estén expuestos
a la intemperie.

Caracteristicas

e Poliuretano alifatico de acabado brillante o satinado.

e Acabado porcelénico.

e  Elevada solidez a los rayos U.V.

e  Excelente retencion del brillo y de la transparencia.

e Gran adherencia.

e Acabado compatible con sistemas epoxi.

e  Buena resistencia a la abrasion.

e Llapelicula catalizada tiene gran resistencia al agua, productos quimicos agresivos y ambientes fuertemente acidos y alcalinos.
e Se puede utilizar como barniz antigrafitti.

e  Baja adhesion de la suciedad.

Aplicaciones

Su uso esta recomendado para la proteccion de todo tipo soportes o estructuras que vayan a estar expuestos a la intemperie y requieran una alta
resistencia al desgaste fisico (por rozamientos, transito, golpes) o al ataque de productos quimicos (grasas, aceites o liquidos abrasivos).

Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies: hormigén, ladrillo, piedra, enfoscados, madera, estructuras metalicas, piscinas, depdsitos, etc.,
tanto en exteriores como en interiores, aunque el acabado Mate solo es recomendable en interiores.

Sobre metales ligeros (acero galvanizado, zinc, etc) se puede aplicar directamente sin necesidad de ninguna imprimacion, aunque es preciso
desengrasarlos previamente. Se puede aplicar sobre acero Corten, para detener el proceso de oxidacién.

Cuando lo aplicamos sobre maderas, sobre todo en exteriores, estas deben estar imprimadas previamente con GARDE FONDO en color.

Se puede utilizar como barniz “antigrafitti” en superficies porosas de hormigén, piedra y ladrillo, en interior y exterior: paredes, pasos
subterraneos, fachadas, etc.

Puede oscurecer el color original de algunos soportes (hormigén, piedras naturales, etc) para evitar recomendamos aplicar previamente una capa
de Palcem diluida a partes iguales con agua.

Modo de empleo y Preparacion de Superficies

Se presenta en dos componentes denominados:

Brillante componente A
Componente A Palcripur Barniz Satinado componente A
Mate componente A

Componente B Palcripur componente B

Agitar ambos componentes hasta su perfecta homogeneizacion antes de combinarlos.

Relacion entre los diferentes componentes:
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Barniz de Poliuretano 2 Componentes

COMPONENTES: RELACION (en volumen):
A/B 3/1

Dejar reposar la mezcla 5-10 minutos antes de proceder a la aplicacidn. El tiempo de vida de la mezcla se sitia entre cuatro o seis horas,
dependiendo de la temperatura y la humedad ambiente.

Aplicar el nimero de capas necesarias para lograr una buena proteccidn. En caso de soportes nuevos y que no estén imprimados aconsejamos
aplicar 3 capas como minimo, diluyendo la primera con un 20-25% de Disolvente Poliuretano y las siguientes con un 10 % maximo.

Las superficies por pintar deben estar limpias, exentas de 6xido, polvo, grasa, salitre, etc. Si esta pintado anteriormente cuidar que la pintura
anterior esté en buen estado y bien adherida. Verificar la compatibilidad y la adherencia.

La aplicacidn puede hacerse a brocha, rodillo de pelo corto o pistola.

Para la limpieza de los soportes recomendamos los siguientes tratamientos:

- En metales ligeros: Desengrasar y lavar con solucidon amoniacal, enjuagar con agua limpia y dejar secar. Aplicar directamente.
- Sobre hierros: Limpiar bien todo el éxido existente mediante chorro de arena o limpieza mecdnica exhaustiva.

- Sobre soportes de hormigdn fratasado y superficies poco absorbentes se recomienda lijar mecanicamente para hacer poro o
tratar con DECALIMP, para corroer la superficie quimicamente. Lavar luego con abundante agua para eliminar los restos de acido y conseguir un
buen anclaje de la pintura, evitando desprendimientos posteriores. O bien aplicar como imprimacién PALVEROL MULTI EPOXI con componente B
Multiadherente

Informacién Técnica

Componente A: Acrilica hidroxilada

Vehiculo Componente B: Polisocianato alifatico
602 Brillante 92+0,5
Brillo 602 Satinado 36,4+0,5 UNE-EN ISO 2813
852 Mate 6+0,5
Brillante: 0,97 + 0,01
Densidad (g/cc) Componente A Satinado: 1,03 £ 0,01 UNE-EN 1SO 2811-1

Mate: 1,05+0,01
Componente B 1,02 £0,01
Brillante: 50 £ 5
Componente A | Satinado: 125 + 10
Mate: 5.8 +2 (poises)

Viscosidad (segundos)

Componente B 18+2
Rendimiento (m%/l y mano) 8+1
Rendimiento Total (m?/1) 4+0,5 UNE-EN-ISO 6504-3
Secado al Tacto (horas) 2-3 UNE-48301
Secado Total (dias) 5+1 UNE-48301
Repintado (horas) 9+1 UNE-48301
Diluyente y limpieza Disolvente Poliuretano
Tiempo de vida de la mezcla(horas) 5+1

Brillante: 45+5

Contenido Sélidos en volumen (%) Satinado: 42.2 +5 UNE-48090

Mate: 39.61+ 5
Brillante: 47,45

Contenido Soélidos en peso (%) Satinado: 44,6 £ 5 UNE-EN ISO 3251
Mate: 42 +5
Espesor de pelicula seca (p) 125+5
Tension de rotura(M Pa) 5 UNE EN 1SO4624:2003
COVs (g/l) | cat. A/j/BD - limite:500g/I 335 ISO 11890-1
*“Nota: El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, tefiido, etc.., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha.

La realizacién de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de muestra responsabilidad.
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Barniz de Poliuretano 2 Componentes

Tabla de Resistencia de PALCRIPUR ESMALTE a productos quimicos

Amoniaco (£25%)

Glicerina

Acido Clorhidrico (<10%)

Gasolina Aceite de higado Agua Salada

Cerveza Aceite de Pescado Sosa Caustica (<50%)

n-butiléter Aceite de Linaza Acido Sulfurico (<5%)
RESISTENTE Ciclohexano Leche Hipoclorito Sédico

(12,5 Cloro Activo)

Gasoil Lejia (<50%) Aceite de silicona

Etanol (<15%) Aceite de Oliva Aceite de Trementina

Zumo de Verduras Petrdleo Xileno

Etilenglicol Aceite de Ricino Vino

Acetona Tetracloruro de Carbono Acido Sulfurico (40%)

n-butanol Percloroetileno Acido Fosférico (10%)

n-butilacetato Perodxido de Hidrégeno Acido Acético (5%)

RESISTENTE CONDICIONADO

Etanol (20%)
Fornaldeido (35%)

Monoclorobenzol

Tricloroestireno

Acido Oxalico (10%)
Acido Nitrico (10%)
Acido clorhidrico (20%)

NO RESISTENTE

Aminas
Cloroforma

Metanol

Acido Nitrico (10%)
Acido clorhidrico (20%)
Acido Sulftrico (60%)

Acido Acético (5%)
Acido Fosférico (20%)
Hipocloruro Sédico (16%)

Cloruro de Metileno

Fenol

Resistente: Se consideran resistentes todos los medios que después de 7 dias de accidn sobre la pelicula de pintura, sélo presenta una disminucién de la dureza
del péndulo de un 50% respecto a la dureza de partida y ninguna variacién de las caracteristicas de la pintura.
Resistente Condicionado: Significa que se encontraron disminuciones importantes, pero que sin embargo es posible soportar una carga de tiempo corto.

No Resistente: Los medios considerados no resistentes presentaron, después de un dia de actuacidn, burbujas e hinchazones, asi como una fuerte disminuciéon

de la dureza del péndulo.

Presentacion

Formatos Litros
Componente A 12 2,250 0,450
Componente B 4 0,750 0,150
Total componentes 16 3 0,600
Componente A Componente B
Acabado Brillante Satinado Mate
Color Incoloro Incoloro
Cédigo 07.410 07.411 07.412 04.911
Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de proteccion y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los nifios.
En caso de ingestion acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar
seco, fresco, seguro y en posicidn correcta. No verter los residuos por el desagtie.
Para mas informacidn consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento méximo recomendado: 24 meses desde la fabricacidn en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 52 y 352 C.

La informacion facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, asi como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada
preparacion de los soportes, la indebida utilizacién de la pintura y factores ajenos a la misma, asi como la imposibilidad de establecer una descripcidn apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar
la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periédicamente la actualizacion de esta ficha y comprobar laidoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte

a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

CENTRAL
C. Leopoldo Matos, 20

FABRICA
C.Albanil,2 v 4

35006 Las Palmas de Gran Canariz
Gran Canariz — Las Palmas — Izlaz Canarias
Comercial:322 244 440 comerdial

2lcanarias.es

Urb. Ind. Salinetas
35215 Telde-Gran Canaria
928132212

Admon:328 246 573 administradion@palcanarias.es

pedidos@palcanarias ez

TEMERIFE

Parcela 6, nave 13

Faol. Ind. 3an lsidro— La Campana
38109 El Rosario

922618 251
tenerife@palcanarias.es

LANZARCTE

. Nicolas Estévanez, 3
Pargue Ind. Temorio
35550 Arrecife

928 802030
lenzarote

@lcanarizs. es
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