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Descripcion

Tinte liquido al disolvente con pigmentos seleccionados de alta calidad para teiiir y colorear todo tipo de productos
al disolvente.

Caracteristicas

e  Elevada concentracion.
e  Excelente poder de coloracion.
e  Buenasolidez de los colores.

Aplicaciones

Se emplea como tinte para la coloracion de todo tipo de pinturas al disolvente: Esmalte, Clorocaucho, Epoxi, Poliuretanos, etc.

Se aconseja no dosificar mas de un 5% de colorante sobre cualquier pintura ya que de lo contrario corremos el riesgo de que el color final se
manche o decolore dando lugar a rafagas, floculaciones, etc.

Modo de empleo y Preparacion de Superficies

Las pinturas a colorear deben estar en buen estado de conservacidn, agitandolas y homogeneizandolas previamente antes de aiadir el TINTE
AL DISOLVENTE.

Debido a la gran diversidad de resinas y productos diferentes que existen en el mercado siempre es preferible realizar un pequefio ensayo de
compatibilidad entre el colorante y la pintura a tefir.

El producto se ird afnadiendo de forma paulatina a la vez que se agita la pintura para ir obteniendo el color deseado.

Se aconseja ir poco a poco y realizar muestras de pintura en la pared dejandola secar unos minutos para comprobar el color finalmente
obtenido ya que normalmente las pinturas suelen variar algo el tono de color al secar. De esta forma siempre podemos ir subiendo poco a
poco el tono hasta conseguir el color deseado y nunca pasarnos.
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TINTE AL DISOLVENTE

CODIGO COLOR DENSIDAD (g/cc) CONTENIDOEN | RESISTENCIAALA | RESISTENCIA A LA
PIGMENTO (%) LUZ (1-8)* INTEMPERIE (1-5)**

09.500 AMARILLO

09.501 AZUL 1,10 19 8 4

09.502 NARANJA

09.503 NEGRO 1,10 24 8 5

09.504 MARRON 1,85 58.14 8 5

09.505 OCRE 1,80 56 8 5

09.506 ROJO OXIDO 2,00 65 8 5

09.507 ROJO VIVO 1,10 35 6 3

09.508 VIOLETA

09.509 VERDE 1,20 24 8 4

* La resistencia a la luz es valorado en una escala (1-8), donde 1: pobre resistencia a la luz y 8: excelente resistencia a la luz.
** La resistencia a la intemperie es valorado en una escala (1-5), donde 1: mala resistencia a la intemperie y 5: excelente resistencia a la intemperie.

Presentacion

Litros
0,050

Formatos

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de proteccion y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los nifios.
En caso de ingestion acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar
seco, fresco, seguro y en posicidn correcta. No verter los residuos por el desagtie.

Para mas informacidn consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento méximo recomendado: 24 meses desde la fabricacion en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 52y 352 C.
La informacion facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, asi como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada
preparacion de los soportes, la indebida utilizacién de la pintura y factores ajenos a la misma, asi como la imposibilidad de establecer una descripcion apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar
la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periédicamente la actualizacion de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte
a priori a nuestro servicio técnico o comercial.
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