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Ficha Técnica                                           ACRISTONE 
Aglomerante-Consolidante Acrílico 

 VERSIÓN: 3 REV.: (16/04/2025) 

 
Descripción  

 
Resina aglomerante monocomponente, basada en una emulsión acrílica pura, de pequeño tamaño de partícula,  libre 

de plastificantes y disolventes, que se puede utilizar tanto como aglomerante para la confección de morteros a base de áridos, 
corcho, caucho, piedras, etc., o bien como consolidante de soportes. 
 
 
Características 

 

• Gran resistencia climática. 

• Permeable al agua de lluvia. 

• Excelente equilibrio entre dureza y flexibilidad. 

• Inalterable a los álcalis del cemento (Insaponificable). 

 

Aplicaciones 

Aglomerante: Se puede mezclar con los diferentes tipos de áridos utilizados habitualmente en jardinería, para la construcción de 
pavimentos de jardín (se recomienda usar áridos lavados y secos para mayor agarre). El árido queda aglomerado y compactado, con lo que se 
evita que sea arrastrado por agentes meteorológicos como la lluvia o el viento. Su modo particular de mezcla (con hormigonera) envuelve el 
árido para obtener un acabado compactado y con efecto drenante. También puede aplicarse mediante pulverización ( dilución  con agua, máx. 
5%) como capa de refuerzo, o para gravas ya extendidas. 
 

Consolidante: Producto ideal para endurecer y fijar superficies deterioradas. Su reducido tamaño de partícula permite una gran 
penetración sobre el soporte, garantizando un anclaje optimo sobre superficies deterioras, formando con el soporte una barrera consolidada 
y permeable al vapor de agua.   
 

Modo de empleo y Preparación de Superficies 

Homogeneizar el contenido del envase, antes de utilizarlo. 

Aglomerante: Mezclar ACRISTONE junto con el árido en una amasadora o recipiente limpio y seco, para conseguir un mortero bien 
humectado con la resina. La cantidad por añadir es orientativa, depende del tipo y tamaño del árido, de su capacidad de absorción y del espesor 
a obtener con el mortero final. Recomendamos no añadir mucha cantidad de ACRISTONE (aprox. 20-25 %) para evitar saturación sobre el árido 
logrando así un acabado más natural. Si finalmente una vez terminado y seco el mortero, necesitamos un acabado más compactado, podremos 
pulverizar ACRISTONE sobre el mortero ya seco. 
 
No se debe aplicar ACRISTONE en exceso, un encharcamiento del producto provocaría un mal curado. 
Una vez terminada la mezcla de ACRISTONE + ARIDO, ésta se puede verterse sobre la superficie directamente, para, con ayuda de una llana 
metálica nivelar el mortero hasta conseguir la planimetría deseada. 
 El tiempo para el secado y curado dependerá de la absorción de árido, del grosor del pavimento y de las condiciones de temperatura y 
humedad. 
También se puede extender el árido seco directamente al suelo y posteriormente pulverizar ACRISTONE sobre el mismo por toda la superficie 
de forma homogénea. En este caso dejaremos secar 48 horas y volvemos aplicar otra capa de ACRISTONE.  
  
 Consolidante: Las superficies por tratar han de estar secas, limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasa, ceras, etc. Se recomienda 
cepillar las partes más débiles o fácilmente eliminables de la superficie. En superficies muy porosas o absorbentes, aplicar ACRISTONE diluido 
con 2-3 partes de agua. En superficies poco porosa (pinturas deterioradas, etc.) aplicar el producto sin diluirlo. 
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                                                                 ACRISTONE 
Aglomerante-Consolidante Acrílico  

 

Información Técnica 

 

Vehículo Acrílica Pura 

Densidad (g/cc) 1,02 ± 0,01 UNE-EN ISO 2811-1 

Viscosidad (segundos) 15 ± 2 ISO 2555 

Rendimiento aglutinante  20 -25 % sobre árido (según absorción)  

Rendimiento consolidante (m2/l y mano) 9 ± 1  

Secado al Tacto (minutos) 30 ± 5 UNE-48301 

Secado Total (horas) 24 ± 0,5 UNE-48301 

Repintado (horas) 24 ± 1 UNE-48301 

Diluyente y limpieza Agua   

COVs (g/l)  cat. A/c/BA - límite:40g/l 0.78 ISO 11890-1 
 
*Nota: El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc.., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. 
 La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de muestra responsabilidad. 

 

 

Presentación 

Formatos 
Litros 

15 5 1 

 

Color Incoloro 

Código 08.315 

 

Seguridad                                                                                                                                                                                      

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. 
En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar 
seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.  
Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C. 

 La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada 
preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar 
la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte 
a priori a nuestro servicio técnico o comercial. 


