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Ficha Técnica               MICROESFERAS DE VIDRIO 
VERSIÓN: 2 REV.: (30/10/2023) 

 
Descripción  

 
 Microesferas de vidrio que se adiciona sobre las pinturas de tráfico para mejorar la visibilidad nocturna de las 
demarcaciones viarias. Las microesferas de vidrio y los materiales de demarcación vial forman en conjunto un sistema 
retrorreflectivo. 

 

Características 

 
• Gran poder de reflexión de la luz. 

• Gran estabilidad en todo tipo de pinturas de señalización. 

• Fácil incorporación. 

• Inerte. 

• Atóxico por composición química. 

• No altera las propiedades químicas de las pinturas a las que se incorpora. 
 

Aplicaciones 

 
Ideal para añadir a todo tipo de pinturas de señalización viarias para aumentar la visibilidad nocturna de las demarcaciones. 
Cuando los faros de un coche iluminan un pavimento cuya demarcación contiene microesferas de vidrio integradas, las líneas se 
destacan y se vuelven mucho más fáciles de ver por la noche. 
 
Las microesferas de vidrio reflectivas se encuentran entre los medios más económicos de crear condiciones seguras de 
conducción. 
 
Modo de empleo y Preparación de Superficies 

La proporción por añadir está en función del grado de retro reflexión que queremos obtener. Añadir de 0,5 a 0,6 Kg de esferas por litro de 
pintura. 
 
La incorporación del producto se debe realizar espolvoreando el producto sobre la capa de pintura, todavía fresca y eliminando los excesos de 
aditivo mediante barrido o cepillado una vez seca la pintura. 
 
Las esferas de vidrio nunca pueden quedar recubiertas totalmente por la pintura. 

 
Información Técnica 

 

Naturaleza Vidrio 

Consumo (Kg/l) 0,55 ± 0,05  

Secado al Tacto (horas) El de la pintura base UNE-48301 

Secado Total (días) El de la pintura base UNE-48301 

Repintado (horas) El de la pintura base UNE-48301 

Limpieza Agua   

Contenido Sólidos en volumen (%) 100 UNE-48090 

Contenido Sólidos en peso (%) 100 UNE-EN ISO 3251 

Granulometría (µm) 175 ± 25  

Índice de refracción Clase A ≥ 1,5  
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           MICROESFERAS DE VIDRIO 
 

Presentación 

Formatos 

Kilos 

25 5 1 

 

Color Incoloro 

Código 10.010 

 

Seguridad                                                                                                                                                                                      

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. 
En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar 
seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.  
Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C. 

 La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada 
preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar 
la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte 
a priori a nuestro servicio técnico o comercial. 


