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Ficha Técnica                          PAVI-CAP  
Aditivo para PAVIFLEX MP 

VERSIÓN: 2 REV.: (17/11/2023) 

 
Descripción  

 
Aditivo que confiere a la membrana monocomponente de poliuretano PAVIFLEX MP diversas propiedades como 

facilitar su aplicación en una sola capa sin burbujeo interior, mejora de sus propiedades físico-mecánicas y la rapidez de secado 
inicial. Es idóneo para la aplicación de PAVIFLEX MP en condiciones de baja temperatura o situaciones climatológicas adversas, 
a la vez que mejora las prestaciones mecánicas de la membrana. 
 

 

Características 

 

• Permite la aplicación y extendido de PAVIFLEX MP de una sola vez, en capa gruesa, lo que representa un ahorro de tiempo de 

ejecución ya que elimina procesos intermedios. 

• Elimina la formación de burbujas interiores y otros defectos en el curado de la membrana, lo que ofrece seguridad en la calidad de 

la aplicación de la membrana PAVIFLEX MP. 
• Reduce los tiempos de secado y curado de la membrana de poliuretano PAVIFLEX MP, especialmente en invierno, en tiempo frío, 

baja humedad relativa. 

• Aumenta las propiedades mecánicas y resistentes de la membrana PAVIFLEX MP, confiriéndole más tenacidad. 
• La limpieza de los materiales se realiza con disolvente Poliuretano. 
• No es recomendable utilizar ningún tipo de máquina o equipo airless en la aplicación de membrana PAVIFLEX MP, cuando se realiza 

la mezcla con PAVI-CAP. 
 

 

Aplicaciones 

 Permite la aplicación de la membrana PAVIPLEX MP membrana líquida poliuretánica en capa de grueso deseado (por ejemplo 2 mm), de una 

sola vez, evitando la aplicación por capas sucesivas, eliminando los tiempos de secado intermedios, y los peligros a causa de lluvias. Eliminando 

el burbujeo interno. 

Modo de empleo y Preparación de Superficies 

 

 En general, se debe tener en cuenta los siguientes factores: 

 Un envase de 1,7 kg es la cantidad necesaria obligatoria para una óptima reacción, realizando la mezcla con 25 kg de PAVIFLEX MP. 
 Agitar ligeramente PAVI-CAP, previo al uso a la mezcla con PAVIFLEX MP 
 Incorporar PAVI-CAP a la membrana de poliuretano PAVIFLEX MP;  homogeneizar con un agitador eléctrico evitando la incorporación de aire. 

Esperar en reposo un tiempo de 3-4 minutos. 
 A partir de este momento, el tiempo de vida de mezcla es de aproximadamente 90 minutos. 
 Verter el material en el soporte, repartiéndolo con la ayuda de una llana dentada para conseguir y ajustar el grueso deseado (también se puede 

realizar esta acción con rodillo o labio de goma).Para más información, revisar el punto de la ficha técnica de PAVIFLEX MP "Modo de 

aplicación", apartado "Aplicación de una sola capa(con adición de PAVI-CAP)" 
 

 En situaciones de altas temperaturas ambientales, abrir los bidones de PAVIFLEX MP, proceder a una agitación a velocidades bajas para intentar 

bajar su temperatura y de este modo, no aumentar la velocidad de reacción y, por tanto, mantener el tiempo de "vida de mezcla". 
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Información Técnica 

 

Consumo fijo e invariable (en volumen) 80 ml/kg de membrana PU 

Consumo fijo e invariable (en peso) 68 g/kg de membrana PU 

Densidad (g/cc)  0,93 ± 0,01 UNE-EN ISO 2811-1 

Ratio de mezcla con PAVIFLEX MP 1:0,068(en peso) / 1:0,080(en volumen) 

Tiempo de vida de mezcla 90 minutos 

Tiempo de secado de PAVIFLEX MP 3 horas 

Limpieza DISOLVENTE POLIURETANO 

COVs (g/l)  400 - 405 ISO 11890-1 

Consumo obligatorio 25 kg PAVIFLEX MP 1.7 Kilos 
 
*Nota: El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc.., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. 
 La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de muestra responsabilidad. 

 
 

Presentación 

Formatos 
Kilos 

1,7 

 

Color característico 

Código 13.011 

 

 

Seguridad                                                                                                                                                                                      

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. 
En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar 
seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.  
Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C. 

 La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada 
preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar 
la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte 
a priori a nuestro servicio técnico o comercial. 


