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Ficha Técnica                             PAVI-TIX  
Aditivo para PAVIFLEX MP 

VERSIÓN: 2 REV.: (20/11/2023) 

 
Descripción  

 
Aditivo tixotropante especialmente diseñado para su mezcla con la membrana líquida de poliuretano PAVIFLEX MP, 

confiriéndoles propiedades tixotropantes para su aplicación en parámetros verticales o inclinados y de esta manera evitar el 
descuelgue de la membrana. 
 

Aplicaciones 

Para la aplicación en las siguientes situaciones: 

Adicción en la membrana de poliuretano PAVIFLEX MP para su aplicación en superficies verticales o inclinadas, evitando el descuelgue de la 

membrana debido a su tiempo de secado. 

Modo de empleo y Preparación de Superficies 

Añadir PAVI-TIX en la proporción definida ( máximo 1 kilo cada 25 kg de PAVIFLEX MP). La cantidad de mezcla es relativa a los usos y 

necesidades de la situación. Se recomienda añadir inicialmente una proporción de 20 ml/kg de membrana PU y compartir su efecto. 

Si fuera necesario añadir sucesivamente con un máximo de 40 ml/ kg de membrana PU. 

Mezclar de forma continuada, hasta conseguir un producto homogéneo. 

Aplicar la mezcla con rodillo de pelo corto. 

Si la temperatura ambiental es menor de 5ºC, calentar ligeramente antes de la mezcla con PAVIFLEX MP. 

 

Información Técnica 

 

Densidad (g/cc)  0,92 ± 0,05 ISO 1675 

Contenidos sólidos ± 26% ISO 1768 

Viscosidad 20-50 cps ISO 255 

Consumo máximo 40 ml * cada 1 kg de PAVIFLEX MP 

Consumo recomendado 20 ml * cada 1 kg de PAVIFLEX MP 

 

Presentación 

Formatos 
Kilos 

1 

 

Color característico 

Código 13.010 

 
Seguridad                                                                                                                                                                                      

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. 
En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar 
seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.  
Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto. 
Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C. 

 La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada 
preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar 
la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte 
a priori a nuestro servicio técnico o comercial.  


